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FICHE PRODUIT

CARACTERISTIQUES

Moniteur Grand format & LED SMD

Haute Luminosité & Trés Haute Luminosité

- Congu principalement pour les grands espaces
commerciaux et les lieux de ventes avec des espaces
vitrés.

- Gréce 4 son socle autoportant, aucune fixation n'est
nécessaire & son installation

- Utile pour diffuser de l'information sur les passages
publics

- les dalles du produit sont concues ef assemblées en
France

- Livré complet, en kit, préta-poser

- Nofice de montage

- Durée de vie : 100 000 heures, soit 15 ans {16h/]]

SAUVE DES VIES ;3-'.:.\
A

Pitch

Résolution de I'écran en pixels
Dimensions de |"écran
Diagonale de I'écran
Compatibilité

Luminosité

Angle de vue

Nombre de couleurs

Niveau de gris

PARAMETRES GENERAUX

Dimensions du support

Hauteur du pied

Hauteur Totale

Poids

Fixation standard

Couleur standard

Distance de lisibilité conseillée
Consommation en marche
Alimentation

Connectivité intégrée

Garantie écran et électronique
Garantie structure

Température de fonctionnement
Tolérance a I'humidité
Matériaux et finition de la structure
Allumage / Extinction a distance
Norme structure

Surface d'affichage
Rafraichissement

Systéme antieffraction

Sending card LED display controler
Synchrone Systéme

Vitre de protection
Accés pour |a maintenance

Prix HT conseillé, en €, & partir de

ACCESSOIRES & OPTIONS
- Stop Chariot en inox

- Routeur 3G Pro
- Player Indoor

SH-05 C 16/9 P4 H 1500 | SH-05 D 16/9 P4 H 3000

4
575 x 320 px
L 230 x H 128 cm
263 cm [ 103 pouces
16/9eme
>1500Cd/m* ‘
140° x 140°

> 3000Cd/m*

16 milliards
16 hits

L234 x H 155 ¢m
85¢em
240 cm
< 100 kg
Pose sur pied autoportant
Noir laqué epoxy
4 m minimurm
250w [ m* + Player 500w / m' + Player
220V - 60 Hz
Wifi
3 ans
3 ans
2075 +50°
10%-90 %
Tole acier - Poudre époxy
Cui
IP 40
294m*

>1400 Hz

Non
Face avant/arriére

19490€ 26990€

CONNECTIVITE

- DVI INPUT

- Audio INPUT

- Port Ethernet R) 45

- Personnalisation & votre nom
- Personnalisation couleur RAL
{& partir de 5 produits de la

méme couleur)
- Extension de garantie 2 ans
- Option Light Sensor
- Option Systéme asynchrone

- Autres entrées en option



